MODELE CITY SLICKER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

Moteur

Central avec réducteur de couple - 1900 Watts

Puissance en créte

3900 Waltts

Transmission secondaire

Transmission par courroie A la roue arriére

Controleur

Contréleur vectoriel

Batterie

Lithium 72V 26 Ah

Mode Eco / normal
Marche arriére
Contacteur de béquille latérale
Béquille latérale et centrale
Systéme de protection de batterie

Capacité batterie 1.90 KWh BMS intelligent
Temps de charge 6 - 8 heures Systéme Can-Bus
Vitesse (homologué CE L1e) 45 km/h Feux & LED
Autonomie réelle constatée* 65 km Tableau de bord LCD
Dimensions (mm) L1760 x P810 x H1000 Batterie amovible fermant & clé
Empattement (mm) 1265 Prise USB
Hauteur de selle (mm) 760 Coffre de rangement
dans le faux réservoir d'essence
Garde au sol (mm) 139 =
T : Chargeur en aluminium 220V/ 72V
Poids & sec sans batterie (kg) 84
Charge utile maximale (Kg) 150

Freinage avant

Disque 210 mm - étrier double piston

Freinage arriére

Disque 180 mm - étrier simple piston

Jantes avant et arriére

Aluminium 12 pouces

Pneus avant et arriére

AV 110/70X12 - AR 120/70x12

Amortisseur avant

Fourche hydraulique inversée

Amortisseur arriére

Mono amortisseur central hydraulique
réglable en précontrainte

Capacité en pente

14° ou 25 %

Importé en exclusivité par 1PULSION Sarl
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*Ces valeurs dépendent des conditions d'utilisation et sont affectées
par le parcours (plat ou en pente), par la charge, par le type de
conduite (mode économique ou mode normal) ainsi que par les
conditions climatiques !

Une moto électrique consommera moins d'énergie en ville que sur
la route.
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TéL.: +33 (0) 1 56 73 37 48
EMAIL : contact@1pulsion.eu

RCS Créteil : 789 295 706 www.cineco-emotors.com

Cachet concessionnaire




L’'EXPERIENCE ULTIME

Sure de ses qualités, la City-Slicker n apas pe ‘
des comparatifs et des tests...

Le systéme de freinage a disque avant et arriére hautes performances avec
dosage précis et excellente réponse est un gage de sécurité.

Equipé de dlsques de 210 mm a I'avant et 180 mm a l’arriere, le systeme de freinage a disque

est issu de la compétition et méme a des températures

U

.
SLICKE

élevées ou sous la pluie, I'efficience ne baisse que
de 5%, équivalent aux standards de motos thermiques

PILOTAGE DE

Plus de plaisir, plus de Passion !

de l'esthétique mécafnique !
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Systéme de transmission par courroie, et moteur central
pour une puissance instantanée jusqu’a 3900 W en créte

(équivalent a 7cv), plus efficace et coupleux dés les bas reglmes
et pour une montée en puissance extréme.

Associé avec un contrdleur

CINECO pilus efficient,
gérant I’économie
d’énergie et a basse
température.

H
Tableau de bord digital LCD a rétroéclairage

Il permet de surveiller avec précisionle niveau de la

batterie dont la graduation en pourcentage, latempérature
moteur, la vitesse, le kilométrage, I'odomeétre ainsi que

d’autres informations diverses de ¢onduite avec un
affichage clair en un coup d’ceil. De guy) integre une
fonction marche arriére. - ®

Contréleur vectoriel haut de gamme CINECO

i
Coffre - Grande capacité de stockage
La dynamique globale est complétement sous contréle

Le faux réservoir d’essence cache un coffre de stockage
Ole. de grande capacité de 3L permettant le rangement
du chargeur amovible de batterie. Il est équjpé d’une
Il présente les avantages d’économie d’électricité et évite les surchauffes,
prise de recharge USB.
intégrant des fonctions telles que la récupération d’énergie au frelnage
la récupération d’énergie cmetaque la communication « CAN -BUS »,
la protection contre les surrégimes, etc..

Son roéle :
coopeérer avec un programme de calcul de controle de

haute précision pour stimuler le potentiel de performances
du systeme d’entrainement életrique
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ne passe pas inapercue !

Le mélange d’élégance et de sportivité de ce concept

ainsi que I'utilisation des métaux en alliage léger,
lui confere son caractére unique sur le marché.

Ce roadﬂsr haut de gamme, avec son assise recentrant
les masses vers le bas et sa garde au sol suffisamment

élevée T‘st un vrai jouet pour adultes.
f

Avec son #tyle racing unique, la City Slicker
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Modéle ES3

PRO PRO+
Moteur BOSCH dans la roue Ar. 2100 W BOSCH dans la roue Ar. 2100 W
Batterie Ll/ion 60V 24 Ah 60V 48 Ah
Capacité batterie 1.44 KWh 2.88 KWh
Temps de charge <8h <8h
Vitesse (homologué CE L1¢) 45 km/h 45 km/h
Autonomie réelle constatée * 65 km 130 km
LxW xH (mm) 1800 X 690 X 1150 1800 X 690 X 1150
Empattement (mm) 1265 1265
Hauteur de selle (mm) 770 770
Garde au sol (mm) 160 160
Poids & sec sans batterie (Kg) 78 78
Poids batterie (Kg) 87 17

Freinage Avant

Disques 200 mm

Disques 200 mm

Freinage Arriére

Disque 180 mm

Disque 180 mm

Jantes Avant et Arriere

Aluminium 12 pouces

Aluminium 12 pouces

Pneus Avant et Arriere

90/90 - 12

90/90 -12

cororrs : [N

Cachet concessionnaire

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES

Mode Eco / normal
Régulateur de vitesse
Prise USB
Béquille latérale
Instrumentation compléte

Porte paquet pro pour top case
Caméra frontale HD**
Bluetooth avec son HIFI**

Entourage d’ambiance LED
tablier avant**

seul de 65 kg et d'une température extérieure de 22°.

Ces valeurs dépendent donc des conditions d'utilisation de chaque conducteur et sont données a titre indicatif.

** vérifiez la réglementation locale en vigueur.

TéeL.: +33 (0) 1 56 73 37 48
EMAIL : contact@]1pulsion.eu
RCS Créteil : 789 295 706
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Importé en exclusivité par 1PULSION Sarl

* |l s'agit de tests moyens constatés en France, en ville, sur du plat, tenant compte en mode économique d’'un poids moyen de pilote
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MOTEUR BOSCH PERFORMANT
DELIVRE UNE FORTE PUISSANCE Haute densité d'énergie lithium avec des cellules

Ce tout nouveau moteur BOSCH conjointement LG dans un pack batterie de faible encombrement.

développé avec CINECO et BOSCH délivre une

puissance de 2100 W, avec un couple instantané » ;

pour votre plus grand plaisir de conduite. En accessolre | il £ occesso
avec son HIF* d enregfsrreme,

Poids ™\ Systéme ™ Systéme ™ c
d’un seul de contréleur '\ cutomaﬁ_que;_ \ d'ambiance

Coefficient Efficacité d’intervalle Autonomie '\ module batterie | de communic
d'efficience maximum. du couple moteur utile. Couple Maxi. ‘ @«3% f von | T | ' o
130Kkm/ | 8.6kg
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